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ГК-мини  генератор кабельный

версия

 

генератора для приборов серии ПОИСК:
Поиск-410 Мастер, Поиск-310Д-2М, Поиск-210Д-2
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Особенности
 

генератора

Миниатюрные размеры 180х65х27 мм
Сверхлегкий вес 0,2 кг
Предельно простое управление
Низкая цена

СВЯЗНЫЕ

 

КАБЕЛИ
Поддержка всех режимов ВЧ:
• Поиск кабеля
• Глубина залегания 
• Сила тока
• Фаза

СИЛОВЫЕ

 

КАБЕЛИ
Поддержка всех режимов:
• Поиск кабеля
• Глубина залегания 
• Сила тока
• Поиск повреждения оболочки
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Технические
 

характеристики

Работа на одной частоте
Три ступени мощности

Генератор ГК-мини
Рабочая

 

частота 2187,5 Гц
Автоматическое

 

согласование
с сопротивлением нагрузки

1 –

 

200 Ом*

Мощность

 

сигнала
максимальная средняя минимальная

1 Вт 0,5 Вт 0,2 Вт
Время

 

непрерывной работы 4 час 8 час 16 час

Аккумуляторы

 

/

 

батареи 4хАА Ni-Mh

 

2,1Ач /

 

алколайновые

 

батареи

Внешний

 

адаптер Из

 

комплекта Поиск

Степень

 

защиты корпуса IP42

4 элемента питания АА
внешний адаптер

* сигнал на кабеле длиной 2 км такой же, как от большого генератора ГК-310А-2
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Передняя
 

панель

Выход

Кнопка

 

переключения 
ступеней мощности

Индикатор

 

работы

Герметичное

 
исполнение клавиш

Кнопка

 

ВКЛ

3

 

Уровня мощности

Индикатор

 

мощности
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Комплект
 

Поиск-410 Мастер с ГК-мини

Европейский
 

сертификат соответствия

Поиск-410 Мастер

уникальный

 

режим поиска: карта кабеля
традиционный поиск по максимуму и минимуму 

с непрерывным цифровым контролем глубины 
залегания и тока
спектр принимаемого сигнала и "живой звук" 

для поиска трасс силовых, релейных кабелей и 
нефте-газо-трубопроводов
фильтр на 50 Гц для силовых кабелей
фазовый метод 
функция "чужой генератор" для работы на 

любой частоте 

ГК-мини

Комплект

 

19 990 руб. с НДС
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